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内部刊物 

注意保存 

 防疫知识 

1、包里备好口

罩、消毒湿

巾、酒精喷

雾、免洗洗手

液 ； 

2、出门前戴好

口罩，到了办

公室也别摘，

这是保护自己

的第一条防

线。 

3、尽量选择步

行、骑车、开

车或打车的出

行方式，尽量

减少接触人

群。  

4、必须地铁/

公交出行时，

尽量分开站或

坐，间隔1米以

上距离。 5、

上班路上尽量

不要玩手机，

手机是新冠病

毒接触传染的

传播媒介之

一。  

5、女性头发较

长最好扎起

来，减少摸脸

摸头发的机

会。  

6、电梯间里一

定要戴好口

罩，不要随便

乱摸乱碰，如

果楼层不高建

议爬楼梯。  

7、避免徒手按

电梯，可以用

纸巾或者签字

笔代替。  
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2022年三、四月份开始实施的工程建设标准 

序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 

1 GB55008-2021 《混凝土结构通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

2 GB55015-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

3 GB55016-2021 《建筑环境通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

4 GB55017-2021 《工程勘察通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

5 GB55018-2021 《工程测量通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

6 GB55020-2021 《建筑给水排水与节水通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

7 GB55021-2021 《既有建筑鉴定与加固通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

8 GB55022-2021 《既有建筑维护与改造通用规范》 2021-09-08 2022-04-01 

9 CJJ/T149-2021 《城市户外广告和招牌设施技术标准》 2021-11-10 2022-03-01 

10 T/CECS G：M44-01-2021 《水泥混凝土路面微裂处治与加铺技术规程》 2021-10-29 2022-03-01 

11 T/CECS 10159-2021 《给水用承插柔性接口钢管》 2021-10-29 2022-03-01 

12 T/CECS 10156-2021 《建筑用玻璃纤维增强聚氨酯（GRPU）隔热铝合金型材》 2021-10-29 2022-03-01 

13 T/CECS 938-2021 《混凝土结构耐久性修复与防护技术规程》 2021-10-29 2022-03-01 

14 T/CECS 937-2021 《装配式基坑支护技术标准》 2021-10-29 2022-03-01 

15 T/CECS 936-2021 《燃气环压连接薄壁不锈钢管道技术规程》 2021-10-29 2022-03-01 

16 T/CECS 935-2021 《公共机构建筑空调系统节能改造技术规程》 2021-10-29 2022-03-01 

17 T/CECS 934-2021 《地下综合管廊混凝土工程检测评定标准》 2021-10-29 2022-03-01 

18 T/CECS 932-2021 《预应力高强混凝土管桩基础耐久性技术规程》 2021-10-29 2022-03-01 

19 T/CECS 931-2021 《改性模塑聚苯板外墙保温工程技术规程》 2021-10-29 2022-03-01 

20 T/CECS 930-2021 《复配岩改性沥青路面技术规程》 2021-10-15 2022-03-01 

21 T/CECS 929-2021 《纸蜂窝复合墙板应用技术规程》 2021-10-15 2022-03-01 

22 T/CECS 928-2021 《透气性无机保温装饰板应用技术规程》 2021-10-15 2022-03-01 

23 T/CECS 926-2021 《桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙技术规程》 2021-10-15 2022-03-01 

24 T/CECS 900-2021 《承载-消能减震技术规程》 2021-10-15 2022-03-01 

25 T/CECS 954-2021 《装配式冷弯薄壁型钢结构建筑施工质量验收标准》 2021-11-19 2022-04-01 

26 T/CECS G：N69-02-2021 《钢桥面铺装预防养护技术规程》 2021-11-19 2022-04-01 

27 T/CECS 953-2021 《聚合物水泥防水装饰涂料应用技术规程》 2021-11-19 2022-04-01 

28 T/CECS 952-2021 《不锈钢管混凝土结构技术规程》 2021-11-19 2022-04-01 

29 T/CECS 951-2021 《隐式钢管混凝土结构技术规程》 2021-11-19 2022-04-01 

30 T/CECS 950-2021 《建设工程消防物联网系统技术规程》 2021-11-19 2022-04-01 

31 T/CECS 949-2021 《免模装配一体化钢筋混凝土结构 技术规程》 2021-11-19 2022-04-01 

32 T/CECS 948-2021 《复合垂直流污水土地处理系统技术规程》 2021-11-12 2022-04-01 

33 T/CECS 946-2021 《既有住宅建筑修缮工程技术规程》 2021-11-12 2022-04-01 

34 T/CECS 945-2021 《竹缠绕管廊工程技术规程》 2021-11-12 2022-04-01 

35 T/CECS 944-2021 《箱板钢结构装配式建筑技术标准》 2021-11-12 2022-04-01 

36 T/CECS 943-2021 《无机塑化微孔保温板应用技术规程》 2021-11-12 2022-04-01 

37 T/CECS 942-2021 《地下结构排水减压抗浮技术规程》 2021-11-12 2022-04-01 

38 T/CECS 941-2021 《建筑一体化智能光伏系统技术规程》 2021-11-10 2022-04-01 

行稳致远，再起新程 

        —2021年度公司工作总结 

    1月22日，在集团公司报告厅召开了中衡设计集团工程咨询有限公司2021年

度总结会。出席会议的有公司管理层、各部门及分公司负责人。 

    总经理韦文斌作年度工作总结报告。2021年度公司克服了疫情持续反复、市

场环境复杂多变、行业竞争加剧等多重压力，以转型升级为主线，以精益管理为

抓手，保持经营稳中有进、稳中提质，新签合同总额和营业收入按照既定目标持

续双增，较好地完成了公司年初制定的发展计划。   

    韦总指出，实干铸就成功，创新引领未来。在全体员工的努力下，我们虽然取得了一定的成绩，但离

我们的期望值还有一定的距离。我们要坚持市场引领、转型升级、提质增效，加快发展，撸起袖子加油

干，为做强做优做大公司的目标努力奋斗！  

    会议还对2021年度先进集体和优秀员工进行了表彰。董事长张延成向获奖代表颁发了奖金和证书。 

  光  荣  榜 

  先进集体                

          滁宁城铁一期土建项目监理组    新鸿基超高层项目监理组 

               苏州市太湖新城医院项目监理组      苏州中环妇幼保健医院项目监理组 

               太仓港区南环路南侧8#-1地块安置房新建工程项目监理组 

               基石药业产业化基地工程监理组      苏州太湖科技产业园福惠花园项目监理组  

               启东市东郊村安置房（御龙雅苑）工程施工监理（含全过程造价控制）项目组 

  优秀员工      

         姚    乐    裴豪杰    周忠强    王旭旭    顾孝成    沈嘉文    张欣景    张志锐    刘光芒     

             陈明明    庹晓杰    杨进勇    蔡之豪    高乃超    金超群    蔡雍容    丁    哲    查    敏   

             武东志    崔晓剑    蔡传家    李    新    马宏杰    龚雁龙    王建明    韩惠杰    闫丁丁 
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防疫知识 

9、鼠标、

键盘、桌面等

经常接触的物

品最好用酒精

消毒，这时候

酒精喷雾就发

挥作用了。  

10、尽量减

少和同事接

触，可以通过

网络沟通，会

议也采取视频

会议的形式。  

11、避免聚

集用餐，可以

自带便当或把

饭菜带回工位

吃 

12、家中可

以熏燃艾条，

可以祛除秽浊

之气，有防疫

作用，但要注

意配合通风。

增强免疫力。 

13、保持适

当运动，保证

作息规律，免

疫力才是抵抗

病毒入侵最好

的武器。  

  梁柱节点高低强度等级混凝土承插板拦截工艺 

某项目地下一层地上十五层，其中地下一层~地上

五层框架柱砼设计等级为C55，框架梁砼设计强度等级

为C35。根据设计及规范要求，梁柱节点处，当柱混凝

土强度高于楼层梁板时，以混凝土强度50N/mm2为一

级，凡柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超

过一级者，梁柱节点处的混凝士可随梁板混凝士一同浇

筑，当超过一级的，梁柱节点核心区混凝土强度等级同

本层框架柱。 

施工时该梁柱节点核心区混凝土需要分两次浇

筑，先浇筑柱再浇筑梁，但是由于梁柱接头钢筋密，节

点复杂，施工空间小，梁柱接头高低强度等级混凝土的

拦截问题是一个长期困扰施工的技术难题。 

目前现场都是采用钢丝网+焊接钢筋头固定进行拦

截，但受限于施工困难，施工时间长，钢丝网难以拦设

到位，大量混凝土浆从梁侧、梁底空隙部位流入梁中，

导致梁底色差大，焊接钢筋头的焊渣掉落梁底模板上，

清除困难，拆模后混凝土观感质量差，同时由于焊接钢

筋拦截时不可避免对纵向受力钢筋有所损伤，存在结构

安全隐患。 

本项目梁柱节点高低强度等级混凝土拦截采

用承插板工艺，利用钢筋废料，制作定型化、可

周转利用的钢筋承插板，可以轻松解决混凝土拦

截质量差，拆模后混凝土观感质量差，人工、材

料耗费多、拦截施工时间长等问题，提高主体结

构的混凝土施工质量。 

一、适用范围： 

适用于梁柱节点处的混凝强度等级超过一

级，且框架梁纵向受力钢筋横向留有一定间隔，

梁柱节点高低强度等级混凝土需采取拦截措施

的。 

二、工艺原理： 

利用钢筋废料，根据框架梁截面尺寸和纵向

受力钢筋的横向间隔等参数，制作梳子形钢筋承

插板，既根据上述参数在一根同梁宽的横向钢筋

上焊接若干根竖向钢筋。施工时根据设计及规范

要求，在框架梁上距柱边500mm的位置插入承插

板，承插板向柱外侧斜45°设置，采用扎丝临时

固定，承插板在靠近柱一侧铺设一层快易收口

网。承插板两侧混凝土浇筑完成后，且在混凝土

初凝前拆除临时固定，将承插板拔出周转使用。 

                              待 续 

 幕墙工程安全管理与监理 

（接上期） 

2、建筑幕墙危险源分析和风险控制 

    建筑幕墙施工的特点决定了建筑幕墙行业是高危

险、事故多发行业。施工生产的流动性、建筑幕墙产

品的单件性和类型多样性、施工生产过程的复杂性都

决定了施工生产过程中不确定性难以避免，施工过

程、工作环境必然呈多变状态，因而容易发生安全事

故。另外建筑幕墙工程施工手工劳动的非标准化，使

得繁重体力劳动量多，而劳动者素质又相对较低，这

些都增加了施工现场的不安全因素。 

 2.1、重大危险源辨识和风险控制是施工安全保证 

    建筑幕墙重大危险源的辨识、风险控制是施工安

全管理工作的重要要素。“重大危险源”简言之就是

在施工过程中各类容易构成事故的不安全因素和隐

患。对重大危险源的控制，主要是在工程施工开始

前，根据工程项目各方面的资料、当前的状态、外部

环境、管理制度、工艺水平的各种因素进行分析、预

测，以便在施工过程中对关键的部位、关键的环节进

行重点控制，起到安全防范的作用。在施工开工前识

别现场的重大危险源，根据其危险源的风险程度制定

可控制的有效措施，随着科技的进步、安全管理模式

的不断更新，正确地运用管理体系中“重大危险源”

的辨识及风险控制的方法，才能把重大安全事故消灭

在萌芽状态，确保幕墙施工安全。 

  2.2、重大危险源失控是发生重大安全事故的根源 

    在建筑幕墙工程施工活动过程中，凡是发生重大

安全事故的单位，绝大多数是由于重大危险源失控造

成的。施工单位违章操作，在安全管理与安全教育上

失误，也没有必要的安全防范措施，重大安全隐患导

致了重大事故。对施工现场中没有对重大危险源辨识

及制定和编制专项的施工管理方案，也没有派专人对

其进行监督、检查实施。 

  2.3、施工单位没有较高的安全意识，没有认识重大

危险源的控制对安全施工的重要性，并及早地采取防

范措施，加强施工现场

的安全管理，现场施工

人员按章操作，这起重

大伤亡事故是完全可以

避免的。事实证明，施

工现场重大危险源管理

失控，是安全事故发生

的根源。 

   

未完待续  供稿：裴志远 

危大工程施工方案编制指南介绍和解析 

    危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工

过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重

大不良社会影响的分部分项工程。住建部2009年6月2

日印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办

法》，明确了危险性较大的分部分项工程范围和超过

一定规模的危险性较大的分部分项工程范围，并要求

所有危大工程均要编制专项施工方案。根据《施工组

织设计规范》，施工组织设计是以施工项目为对象编

制的，用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文

件。施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设

计、单位工程施工组织设计和施工方案。施工方案是

以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施

工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。  

    2009年6月2日，住建部发布《危险性较大的分部

分项工程安全管理办法》，其中第七条明确规定危大

工程专项方案编制应当包括以下七项内容： 

1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施

工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依

据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图

纸（国标图集）、施工组织设计等。3、施工计划：

包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺

技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收

等。5、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、

应急预案、监测监控等。6、劳动力计划：专职安全

生产管理人员、特种作业人员等。7、计算书及相关

图纸。 

    2021年12月8日住建部官网发布的《危险性较大

的分部分项工程专项施工方案编制指南》，是在以上

七条内容基础上细化了危大工程施工方案的内容，目

的也是为了进一步加强对危险性较大工程的管理，进

一步遏制安全事故的发生。  
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 未完待续  供稿：陈龙 
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